
Полевая радиосвязь



Компания Аргут предлагает решения для полевой радиосвязи

Полевая антенна

Быстро развёртываемый ретранслятор

Кодирование речи

Удалённо управляемая радиостанция

Ранцевая радиостанция
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AES256

8 кг

200 м

+3 дБ

50 Вт
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Кодирование речи1

Радиостанция портативная Аргут А-73
Цифровая радиостанция возимая Аргут А-703М

Цифровая радиостанция стационарная Аргут А-701М

VHF или UHF VHF или UHF

Доступно на радиостанциях Аргут

3
Цифровая радиосвязь стандарта DMR

Цифровая радиосвязь стандарта DMR



Варианты кодирования

Количество 
символов 

ключа
Число бит Тип 

кодирования

10 40 ARC4
32 128 AES128
64 256 AES256

Установка ключей в ПО конфигурирования радиостанции

Совместимость

Кодирование AES256 совместимо 
с кодированием того же типа 
радиостанций Motorola и Hytera   
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Полевая антенна2

Внешний вид антенны Конструкция антенны
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Изготовим антенну под заказ и точно настроим 
на рабочую частоту или на центр диапазона 
рабочих частот



Абоненты

Оператор

Дальность радиосвязи больше в 1,5-2 раза в сравнении с использованием штатной антенны

Оператор с радиостанцией находится в укрытии

Источник радиоизлучения расположен на удалении от оператора

Излучатель
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Быстро развёртываемый ретранслятор3
Два варианта ретрансляторов

Радиоретранслятор DR40-DMR

VHF или UHF
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Радиоретранслятор DR50-DMR

VHF или UHF

Вариант 1

2

Вариант 2

Цифровая радиосвязь стандарта DMR Цифровая радиосвязь стандарта DMR

Возможна кодированная 
AES256 радиосвязь

Возможна кодированная 
AES256 радиосвязь



Вариант 1: Радиоретранслятор DR40-DMR
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Радиоретранслятор DR40-DMR

Аккумуляторная 
батарея 12 В, 35 А

Влагозащищённый бокс

Разнос антенн не менее 20 м

Антенна ПРМ Антенна ПРД

Разнос между частотами 
ПРМ и ПРД не менее 20 МГц

Электропитание:
• От сети переменного тока 220 В, 50 Гц
• От бортовой сети автомобиля 13,8 В
• От встроенной аккумуляторной 

батареи 12 В, 35 А (32 часа работы)

Отсутствует дуплексёр
• Низкая стоимость
• Быстрое изготовление при заказе
• Возможно использование любых частот
• Изменение частот в процессе эксплуатации

Состав:
• Влагозащищённый бокс
• Радиоретранслятор DR40-DMR со 

встроенным блоком питания
• Аккумуляторная батарея 12 В, 35 А
• Модуль подключаемого резервного питания
• Две базовые антенны
• Два ВЧ-кабеля 30 м с разъёмами



Вариант 2: Радиоретранслятор DR50-DMR
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Радиоретранслятор DR50-DMR

Аккумуляторная 
батарея 12 В, 35 А

Влагозащищённый бокс

Антенна

Электропитание:
• От сети переменного тока 220 В, 50 Гц
• От бортовой сети автомобиля 13,8 В
• От встроенной аккумуляторной 

батареи 12 В, 35 А (27 часов работы)

Радиосеть
• Возможность объединения нескольких 

ретрансляторов по IP-сети в единую радиосеть
• Диспетчеризация, коммутация и запись 

переговоров (при использовании АПК СУРА и 
декодера DMR-1)

• Организация межведомственного 
взаимодействия

Состав:
• Влагозащищённый бокс
• Радиоретранслятор DR50-DMR
• Блок питания 12 В, 20 А
• Аккумуляторная батарея 12 В, 35 А
• Дуплексёр
• Базовая антенна
• ВЧ-кабель 30 м с разъёмами

Дуплексёр

Блок питания 12 В, 20 А
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Группа 2

Ретранслятор используется, когда 
прямая радиосвязь между абонентами 
невозможна из-за большого расстояния 
или препятствий на трассе 
распространения радиосигнала

Полевое исполнение ретранслятора 
позволяет разместить его на высоте, 
например, на верхней площадке опоры 
связи или на крыше высотного здания

Ретранслятор
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Антенна

Группа 1



Абоненты

Возможно использование ретранслятора в качестве выноса мощного источника 
радиоизлучения:

Ретранслятор
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Антенна

Оператор
50 мВт

- Оператор располагается в укрытии. Выходная мощность передатчика его радиостанции 50 мВт, 
что снижает вероятность обнаружения расположения оператора.

- Радиоретранслятор (мощный источник радиоизлучения) находится на расстоянии 200 м от укрытия.



Удалённо управляемая радиостанция4
Состоит из пульта, радиостанции и 200 м кабеля
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Полевая 
удалённая 
радиостанция 
(ПУР)

Полевой 
пульт 
управления 
(ППУ)

Витая пара
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Удалённо управляема радиостанция

IP-сеть

Радиостанция Аргут А-73

Радиошлюз RoIP-01

Пульт управления ПУ-03

Удалённо управляемая портативная радиостанция Аргут А-73

• Прямое подключение по витой паре на расстоянии 150-200 м

• К пульту ПУ-03 возможно подключить до пяти удалённых радиостанций

• Оператор клавишами на лицевой панели пульта выбирает радиостанции 
для приёма и передачи вызова

• При использовании радиостанций Аргут А-73 доступно кодирование AES256



Ранцевая радиостанция5
Мобильная радиостанция в носимом исполнении
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Радиостанция мобильная Аргут А-703М

Аккумуляторная 
батарея Li-ion 12 В, 15 А

Штыревая антенна

• Мобильная радиостанция смонтирована в ранце 
с жёстким каркасом

• Электропитание от Li-ion аккумуляторной батареи

• Эффективная штыревая антенна

• Вес ранца не более 8 кг

• Выходная мощность передатчика 50 Вт с 
возможностью регулировки

• Время работы от заряженной аккумуляторной 
батареи в режиме 5/5/90 не менее 45 часов
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